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Elcometer Taber® 5750

Pristroj pro linearni hodnoceni odéruvzdornosti

Taber 5750 Linear Abraser vyuziva k odéru Wearaser. Je schopen
testovat produkty zakfivené, kulaté, velké nebo malé. K tomu mu
slouzi pohybujici se hlava, ktera dokaze obtahnout kontury
kazdého vzorku. Muzete testovat papir, sklo, keramiku, textil,
plasty, kizi, podlahové krytiny. Testovat mlzete suché i mokré
vzorky. Linear Abraser obrusuje pomoci Wearaser. Existuje cela
rada Wearaser pro simulaci realnych podminek pro opotrebeni.

Zakladni vlastnosti

= délka hridele 0,5", 1%, 2", 3", 4"

= rychlost otaceni 2 - 75 cykll za minutu
= prednastaveny pocet cykll - 2, 15, 25, 30, 40, 60 cykld za minutu
m z4téz 350 - 2100 g

= wearaser™ z nerezoveé oceli

= interface pro vzdaleny start / stop

= moznost prepinani napajeni 115V / 230 V

Elcometer Taber 5750 je mozné vyuzit v souladu s nasledujicimi normami: AATCC Metoda 8,
ASTM D 2197, ASTM D 5178, ASTM D 6279, ASTM F1319, ISO 105-X12, JIS L 0849

Technicka specifikace

Objednaci ¢islo  Popis
Elcometer 5750: Pristroj pro linearni hodnoceni odéruvzdornosti

51985750 (115/230V, 60/50H2)
Rozmeéry 208 x 228 x 279 mm
Hmotnost 10 kg

Elcometer Taber 5750, Wearaser™ upinac a drazkova hridel (350 g), disk
250 g (baleni 3 ks), Wearaser™ CS-10 (baleni 10 ks), Wearaser™ H-18

Obsah dodavky  (baleni 5 ks), napajeci kabel (115 a 230V), Sestihranny kli¢, Wearaser™
pristroj pro méreni hloubky, pasky pro opétovné prebrouseni S-14 (baleni
50 ks), kartacek, navod k obsluze

Gamin s.r.o. tel: +420 596 115 008 IC:V49608045 Spolecnost je vedena
Hefmanicka 45 gamin@gamin.cz DIC: CZ49608045 u rejstiik. soudu v Ostravé
710 00 Ostrava www.gamin.cz pod spis. znackou C 11228



G a m I n Technicky list

Prislusenstvi

Obj. ¢islo Popis

ST985750 Pfistroj pro linearni hodnoceni odéruvzdornosti (115/230 V, 60/50 Hz)

ST131852 Wearaser™ upinak (hlinik)

ST131852-1 Wearaser™ upinak (plast)

ST130575 Skrabaci souprava (nerezova ocel) - zahrnuje kuzelovy diamantovy nastroj
s primérem 3 mm a méfrici lupu (7x)

ST131604 Skrabaci souprava (hlinik) - zahrnuje kuzelovy diamantovy nastroj s primérem
3,5 mm a mérici lupu (7x)

ST121006 Kuzelovity diamantovy nastroj 90°, primér 3 mil (0,003")

ST121006-1 Kuzelovity diamantovy nastroj 90°, primér 3,5 mil (0,0035")

ST131716-1 Drzak minci - 45°

ST131716-2 Drzak minci - 60°

ST131716-3 Drzak minci - 75°

ST130570 Sada na test pro otér palcem (vCetné palce, upinaku a latky)

Taber’ brusné kotouée

Brusné kotouce Taber® jsou dostupné v 5 stupnich drsnosti tak, aby
vyhovovaly Sirokée skale testovacich aplikaci.

Cislo soucastky pro

Model Typ Material Brusna ¢innost linedrni abaraser (sada)
CS-10F Pruzny Guma a brusné ¢astice  Velmijemna ST130684
CS-10 Pruzny Guma a brusné ¢astice Jemna ST130685
CS-17 Pruzny Guma a brusné ¢astice  Hruba ST130686
H-18 Pevny  Skelna hmota Stredné hruba ST130681
H-22 Pevny  Skelna hmota Velmi hruba ST130682

Souvisejici produkty

Elcometer 1720 je robustni a snadno ovladatelny pfistroj pro hodnoceni
odéruvzdornosti je velmi flexibilni a je navrzen pro testovani omyvatelnosti
a odéruvzdornosti celé fady material(, véetné barev, lakd, inkoust(, natérd
a mnoha dalSich. Pristroj je velmi snadno nastavitelny a je dostupny ve
dvou verzich - dvé nebo Ctyfi pracovni stanice. Umoznuje testovat na
rovnych i zakfivenych povrsich.
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