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Airblast – ABCS Vsuvné trysky z karbidu boru 

 

Řada ABCS představuje vsuvné trysky do hadice z karbidu 
boru s hliníkovým pláštěm. Vsuvné trysky lze vsunout 
přímo do tryskací hadice bez použití nástavce, což přispívá 
k lepší ovladatelnosti ve stísněných prostorech jako např. 
za vyztuženými nosníky. Karbid boru je nejodolnějším 
dostupným materiálem, proto jsou tyto trysky úspěšně 
využívány především s agresivními abrazivy jako oxid 
hlinitý, karbid křemíku a ocelová drť - tedy v tryskacích 
boxech. 

Řada ABCS je k dispozici pro 25 mm a 32 mm tryskací 
hadice. Vysokorychlostní Venturiho trysky Airblast byly 
navrženy pro maximální rychlost tryskání a jednotné 
rozložení abraziva. Venturiho provedení trysky vytváří přídavný spád, a přispívá tak k lepšímu 
promíchání abraziva a vzduchu. To v porovnání s tryskami s přímým vývodem zvyšuje 
výkonnost a snižuje spotřebu abraziva až o 40 %. 

 

Objednací 
číslo 

Popis Vnitřní 
průměr 

Délka Vstupní 
průměr trysky 

2119000 ABCS – 3 / 25 BC Vsuvná tryska 5,0 mm 100 mm 25 mm 

2119100 ABCS – 4 / 25 BC Vsuvná tryska 6,0 mm 100 mm 25 mm 

2119200 ABCS – 5 / 25 BC Vsuvná tryska 8,0 mm 100 mm 25 mm 

2119300 ABCS – 6 / 25 BC Vsuvná tryska 10,0 mm 100 mm 25 mm 

     

2119400 ABCS – 4/ 32 BC Vsuvná tryska 6,0 mm 110 mm 32 mm 

2119500 ABCS – 5/ 32 BC Vsuvná tryska 8,0 mm 110 mm 32 mm 

2119600 ABCS – 6 / 32 BC Vsuvná tryska 10,0 mm 110 mm 32 mm 

2119601 ABCS – 7/ 32 BC Vsuvná tryska 11,0 mm 110 mm 32 mm 

2119700 ABCS – 8/ 32 BC Vsuvná tryska 12,0 mm 110 mm 32 mm 

2119800 ABCS – 9/ 32 BC Vsuvná tryska 14,0 mm 110 mm 32 mm 
 

 

https://www.gamin.cz/airblast-abcs/  


